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@ BekleidungsstQck mit einer aktiven Beschriftung. 



Leuchtelemente (7) sind im Rucken eines BeWei- 
dungsstucks (9) angeordnet und kfinnen elektrisch 
aktiviert warden. Die Leuchtelemente (7) bilden Worter, 
Logos etc. Durch die starke Leuchtkratt kann die Schrift 
bei Helllgkelt und bei Dunkelheit gut sichtbar gemacht wer- 
den. 
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Beschreibung 

Gegenstand der Erfindung ist ein Bekleidungs- 
stQck mit einer aktiven Beschriftung gemass Ober- 
begriff des Patentanspruches 1. 

Polizei-, Sicherungs- und Bergungsmannschaf- 
ten tragen oft Aufschriften auf dem Rucken und/ 
oder anderen Stellen ihrer Jackets oder ihrer 
Schutzkleidung, die in der Nacht durch Anstrahlen 
reflektieren. TagsOber sind solche Schriften nur 
mehr oder weniger gut lesbar. Diese passive Be- 
leuchtung und Leuchtkraft hat den Nachteil, dass 
sie nur bei genauem Hinsehen beachtet und gele- 
sen werden kann. Sobald sich die Person, welche 
ein beschriftetes KleidungsstQck tragt, seitlich etwas 
abwendet, ist die Schrift und damit der Hinweis auf 
die Art der im Einsatz stehenden Mannschaft und 
deren Anwesenheit nicht mehr ersichtlich. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine 
aktive Beschriftung zu schaffen, die unabhangig von 
der Beieuchtung sowohl tagsuber a!s auch nachts 
jederzeit lesbar ist und insbesondere aktiv auf die 
Anwesenheit der die Ruckenbeschriftung tragenden 
Person aufmerksam macht 

Geiost wird diese Aufgabe durch ein Beklei- 
dungsstQck mit einer aktiven Beschriftung gemass 
den Merkmaien des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte 
Ausgestaitungen der Erfindung sind in den abhangi- 
gen Anspruchen definiert. 

Die aktive Beieuchtung der Buchstaben oder Zei- 
chen zieht das Augenmerk unabhangig von der 
Lichtstarke der Umgebung an und macht auf die 
die Ruckenbeschriftung tragende Person aufmerk- 
sam. Verstarkt werden kann die Schrift durch blin- 
kendes Ein- und Ausschalten der Leuchtelemente 
oder durch eine «laufende Schrift», indem die 
Leuchtelemente einzein oder buchstabenweise akti- 
viert und desaktiviert werden. Die Leuchtelemente 
konnen innerhalb einer flexiblen Abdeckung oder 
zwischen einer solchen Abdeckung und dem RQ- 
ckenteil eines BekleidungsstOckes angeordnet wer- 
den. Sie konnen derart gestaltet sein, dass sie nicht 
aktiviert als passive Schrift sichtbar sind oder in 
nicht aktiviertem Zustand uberhaupt nicht in Er- 
scheinung treten. Die Speisung der Leuchtelemente 
erfolgt durch eine vorzugsweise * in einer Tasche 
des BekleidungsstOckes verstaubare Batterie oder 
durch einen Akku. 

Anhand illustrierter AusfOhrungsbeispiele wird die 
Erfindung naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine ROckenansicht einer mit Leuchtschrift 
versehenen Jacke tragenden Person, 

Fig. 2 eine Vorderansicht einer Jacke mit einer 
die Leuchtschrift aufnehrnenden Abdeckung (als Gi- 
let), 

Fig. 3 eine mit Befestigungsmitteln an einer Ja- 
cke anbringbare Abdeckung, 

Fig. 4 einen Teilquerschnitt durch die Abdeckung 
in Fig. 3. 

Der ROckenteil 1 von Jacken, Manteln, Schutz- 
QberwOrfen, Gilets und dergleichen, kurz Beklei- 
dungsstQck 9, eignet sich am besten zum Anbrin- 
gen von Hinweisen, Logos oder Signalen 3, da an 



dieser Steile die grosste Flache zur Verfugung 
steht. Allerdings kdnnen diese Beschriftungen auch 
andernorts angebracht werden. 
!m ersten Ausfuhrungsbeispiel gemass Rg. 1 ist 

5 der Hinweis «POLICE» durch eine aus einzelnen 
Leuchtpunkten 5 bestehende Schrift sehr gut ersicht- 
lich. Die Sichtbarkeit ist auch tagsuber gewahrteistet, 
wenn die Leuchtpunkte 5 aus Leuchtelementen 7, 
wie Lampchen mit Widerstandsdraht (Giuhlampen), 

10 LEDs (Light Emitting Diods) oder aus Leuchtpunkten 
auf einer aktiven Folie, bestehen. Wird die Stromzu- 
fuhr zu den Leuchtelementen 7 unterbrochen, so tritt 
die Schrift nachts und auch tagsuber nicht in Er- 
scheinung. Die das BekleidungsstQck 9 tragende 

15 Person falit nicht mehr auf. Die Leuchtelemente 7 
sind im Futter des Bekleidungsstucks 9 eingeiassen, 
und ihr Licht tritt nur durch kleine Locher 1 1 im Ru- 
cken nach aussen. Das einzig von aussen Sichtbare 
sind die L6cher 1 1 , deren Durchmesser je nach Art 

20 der Leuchtelemente 7 zwischen 1mm und mehreren 
mm betragen kann. 

In der Ausgestaltung der Erfindung nach Rg. 2 
sind die Leuchtelemente 7 unter einer Abdeckung 
13 angeordnet. Die Abdeckung 13 kann zudem 

25 eine andere Farbe aufweisen als das Bekleidungs- 
stQck 9, urn allenfalls einen farblichen Kontrast zur 
Farbe des Bekleidungsstucks 9 zu bilden. Die 
Leuchtelemente 7 sind in der Abdeckung 13 befes- 
tigt und lassen das Licht durch entsprechend aus- 

30 gestanzte oder angeordnete Ldcher oder Schiitze 
1 1 in der Abdeckung 13 nach aussen treten. Alter- 
nate kann die Abdeckung 13 auch aus transparen- 
tem Material hergestellt und auf dem ROckenteil 
des Bekleidungsstucks 9 befestigt sein. 

35 Die Abdeckung 13 kann Teil des Bekleidungs- 
stucks 9, auf dieses aufgesetzt oder an diesem be- 
festigt sein. Sie kann aber auch als separates Teil 
mit Riemen 10 am Kdrper befestigt werden. 

In der dritten Ausgestaltung der Erfindung nach 

40 Rg. 3 sind die Leuchtelemente 7 in einer Hulle 15 
untergebracht, welche mittels Befestigungselemen- 
ten 17, z.B. Druckknopfen, Klettbandem oder Reiss- 
verschlussen, an einem BekleidungsstQck 9 ange- 
bracht werden kann. Mit zwei mit einer im Beklei- 

45 dungsstOck 9 angeordneten Batterie verbundenen 
Drahten 19 oder einer direkt in der Hulle 15 einge- 
setzten Batterie kdnnen die Leuchtelemente 7 akti- 
viert werden. Die Aktivierung kann als «Dauerlicht», 
als «Blinklicht» oder als «laufende Schrift» erfolgen. 

50 Bei blinkendem Licht kann elektrische Energie ge- 
spart oder die Leuchtkraft wahrend der Aktivierung 
bei gleichem Energieverbrauch erhoht werden, 

Unter der Abdeckung 13 bzw. in der HOIIe 15 
konnen weitere Schriften oder Logos untergebracht 

55 sein, die altemativ zur ersten in gSeicher oder ande- 
rer Farbe aktiviert werden kdnnen. 

Patentanspruche 

60 1. BekleidungsstQck mit einer aktiven Beschrif- 
tung, welche bei Tag und Nacht sichtbar ist, ge- 
kennzeichnet durch aktive, Buchstaben oder Zei- 
chen darsteilende elektrisch gespeiste Leuchtele- 
mente (7), welche auf oder in einem Bekleidungs- 

65 stQck (9) befestigt oder befestigbar sind. 
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2. BeWeidungsstuck nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Leuchteiemente (7) auf 
einem flexiblen Print aufgebracht sind. 

3. BeWeidungsstuck nach einem der Anspruche 1 
Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Leucht- 5 
elemente (7) aus LEDs bestehen. 

4. BeWeidungsstuck nach einem der Anspruche 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Leucht- 
eiemente (7) aus GIGhbimen bestehen. 

5. BeWeidungsstuck nach einem der Anspruche 2 10 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchteie- 
mente (7) unter einer flexiblen Abdeckung (13) an- 
geordnet sind, in welcher die Buchstaben oder Zei- 
chen eingestanzt oder durch eine Vielzahl von Ld- 
chem oder Schlitzen (11) dargestellt sind. 15 

6. BeWeidungsstuck nach einem der Anspruche 2 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchteie- 
mente (7) unter einer flexiblen, transparenten Abde- 
ckung (13) angeordnet sind. 

7. BeWeidungsstuck nach einem der Anspruche 1 20 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchteie- 
mente (7) einzeln oder gemeinsam aWivierbar sind. 

8. BeWeidungsstuck nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Leuchteiemente (7) von 

links nach rechts oder von rechts nach links als 25 
Leuchtpunktreihe aktivierbar sind. 

9. BeWeidungsstuck nach einem der Anspruche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchteie- 
mente (7) im Ruckenteil einer Jacke, eines Mantels 
oder eines mit Riemen oder Tragern (10) versehe- 30 
nen Gilets angeordnet sind und durch mindestens 

eine Batterie gespeist werden. 

10. BeWeidungsstuck nach einem der Anspruche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass unter einer 
Abdeckung (13) bzw. in einer Hulle (15) weitere 35 
Schriften oder Logos untergebracht und aJtemativ 

zur ersten in gleicher oder anderer Farbe aktivier- 
bar sind. 

40 
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(3) at the garment rear (1) . The light elements can be 
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